
 

 

 Инструкция по пользованию кабелем 

Уважаемые пользователи, благодарим Вас за покупку межблочных кабелей компании 

AMSCABLES. Соблюдение несложных рекомендаций позволит Вам долгое время получать 

наслаждение от использования нашей продукции. Данные кабели представляют собой 

сложное электротехническое изделие  в отличии от обычных бытовых кабелей. Кабели 

предназначены для передачи аналогового сигнала посредством подключения к разъёмам XLR 

или RCA.  

Что нельзя категорически делать: 

1. Ронять, т.к. система фильтрации может быть разрушена от резкого ударного 

воздействия 

2. Переламывать кабель под прямым углом. Закладывать только по дуге или 

радиусу, т.к. кабели изготовлены из серебряной моно жилы. Многократные 

перегибы приведут к перелому сигнальных жил! 

3. Использовать поврежденный кабель. 

4. Разбирать и вносить изменения, не предусмотренные изготовителем.  

5. При отсоединении кабеля браться за тело кабеля, а не за разъемы. 

6. Наступать на кабель или ставить на него тяжелые предметы. 

Как пользоваться: 

1. Подключить кабель к потребителю, согласно инструкции потребителя. Кабель RCA имеет 

направленность.  

2. Изначальное звучание кабеля будет сильно отличаться от его финального звучания 

после прогрева.  

3. Минимальное время адаптации кабеля составляет примерно 48 часов, однако полное 

раскрытие потенциала составляет примерно 400 часов (в силу физических процессов пайки 

и т.д). За это время с кабелем происходят сложные процессы, которые его активируют и 

настраивают для дальнейшей работы (грубо говоря «прогрев»). Во время прогрева кабеля  

возможны ухудшения звука системы в целом (потеря тех или иных частот, сужение сцены и 

т.д.).  После окончания прогрева звук сам выровняется  (для ускорения  прогрева 

желательно использовать записи с расширенным частотным диапазоном – это, как правило, 

синтетические электронные записи , а вот  классическая музыка  для этого не подходит в 

силу своего узкого частотного диапазона,. 

 

Тел. для связи и консультаций +7 (991) 722-60-39 
 


